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SERIE635 / 3500 kg
SERIE640 / 4200 kg
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SERIA 650 / 5000 kg
SERIA 660 / 6000 kg
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Pilot zdalnego sterowania

dla wszystkich modeli.

Remote control hand
set for all models.

Kabelfernsteuerung für

alle Ausführungen.

OPCJE

Specyfikacje techniczne - See special technical specifications - Siehe spezifische Unterlagen.

S 650 A2 (4 x kit)

Lighting kit

Beleuchtung

S 611 A4

Pokrywa jednostki sterowania

Power unit cover

Schaltkastenabdeckung

obrotnic.

Spacers for turn table housing

Distanzstücke für

Drehtelleraussparungen

Poprzeczne ramy

Cross members
To provide safe wheel free lifting of vehicles
with narrow lifting points.

Querstreben

Für ein sicheres Anheben von Geländewägen und

Sonderfahrzeugen mit Radfreihebern an

aneinander angenäherten Hebepunkten auf der

Hebebühne.

S 505 A2 (2 x kit)

OPCJE
SI

S 505A5

S 505A6

S 505A7

H= 200 mm

H= 120 mm

H= 40 mm

H= 20 mm

S 505A1

Zestaw klocków / Set of pads / Satz Klötze

(4 x kit)

S 601A4 ( serie RAV 635/640/650/660+SI)

Longer run-up ramps - mm long.

Längere Auffahrr

S 110 A7 (2 x kit)

Obrotnice do pomiaru geometrii.

Turntables for wheel alignment.

Drehteller für Achsvermessung.

Jacking beams

Achsheber

Recessed versions

Unterflurausführungen

All can be supplied for recessed
installation.

Alle Hebebühnen können auch in

Unterflur-Version geliefert werden.

Recessed version

Unterflurausführungen
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