
PODNOŚNIK NOŻYCOYPODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY 

DANE TECHNICZNE:

3-CZĘŚCIOWE  RAMIONA

UDŹWIG:
ZASILANIE:
MOC SILNIKA:
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:
PRZEŚWIT:
2-CZĘŚCIOWE  RAMIONA

CIŚNIENIE OLEJU:
POZIOM HAŁASU:
WAGA:

4000 kg
400V/50Hz
2,6 kW
1900 mm
2580 mm
980-1420 mm
740
17-19 MPa
<70 dB
650 kg

-1310 mm

Podnośnik elektrohydrauliczny
Zintegrowany system sterowania pompą
Mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki
Elektromagnetyczna blokada wysokości
Automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
Zestaw adapterów wysokości
Ultra uniwersalne ramiona
Maty gumowe zabezpieczające przed otarciem drzwi
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WYMIARY PODNOŚNIKA WYMIARY RAMION

Adapter wysokości 80 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1999-2019 20 lat Nortec!



PLAN ZABUDOWY

WYMAGANIA MONTAŻU:

KLASA BETONU:
GRUBOŚĆ POSADZKI:
ZALECANE WYMIARY POSADZKI:
DOPUSZCZALNA NIERÓWNOŚĆ POSADZKI:
WYKONANIE POSADZKI:
KOTWY MONTAŻOWE:
OLEJ HYDRAULICZNY:
ZASILANIE:
ZABEZPIECZENIE PRĄDOWE:

MONTAŻ DOZWOLONY JEDYNIE W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH!

C20/25, B25
min. 150 mm
4000 x 1500 mm
±5 mm
3 tygodnie przed montażem
Kotwa mechaniczna M12/150 mm, 10 szt. lub Chemiczna m18/150 mm
HL32 lub HL46

2przewód 5x 2,5 mm
min. 10A przy 400V/50Hz, 3 fazy
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