
Automatyczne urządzenie  

do obsługi klimatyzacji samochodowej   

 

 

 
- bardzo proste w obsłudze,  
- wymaga małej ilości części serwisowych,  
- waga elektroniczna zapewnia separacje oleju i   
  wytwarzanie próżni w cyklu automatycznym  
- świeży olej podawany jest automatycznie  
- czynnik danych ilość czynnika wprowadzanego do  
  układu poszczególnych modeli pojazdów 
- drukarka w standardzie 
- zbiornik na czynnik UV 
 
Parametry techniczne ECK6500: 
 

 Rodzaj czynnika:  

 Zasilanie:  

 Zakres temperatur pracy:  

 Pojemność butli z gazem   

 Pompa próżniowa:  

 Szybkość odzyskiwania gazu:  

 Waga urządzenia:  

 Wymiary:  

Gaz r1234yf 

230V/50Hz 

11-49 
o
C 

10l 

100l/min 

300g/min 

90kg 

55x60x105cm 
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Parametry techniczne ECK5500: 
 

 Rodzaj czynnika:  

 Zasilanie:  

 Zakres temperatur pracy:  

 Pojemność butli z gazem   

 Pompa próżniowa:  

 Szybkość odzyskiwania gazu:  

 Waga urządzenia:  

 Wymiary:  

Gaz R-134a 

230V/50Hz 

11-49 
o
C 

12l 

72l/min 

300g/min 

90kg 

55x60x105cm 
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