
   

BĘBNOWY WYCIĄG SPALIN 

ZWIJANY SPRĘŻYNOWO  
  

    

 

           

 

BĘBNOWY WYCIĄG SPALIN ZWIJANY 
SPRĘŻYNOW SKLADA SIĘ Z: 

 
- BĘBEN ZWIJANY SPRĘŻYNOWO 
 
- WĄŻ ELASTYCZNY STANDARDOWY TYPU S LUB 
  NR-CP O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI 

  MECHANICZNEJ 
 
- BLOKADA ZWIJANIA WĘŻA 
 
- SSAWKA Z KLUCZEM MOCUJĄCYM 
 
- WENTYLATOR 
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PARAMETRY TECHNICZNE  
 

MODEL 
 

S5-4601-075 S5-4601-100 S5-4601-104 P5-4601-100 P5-4601-104 

TYP WĘŻA 
 

S S S NR-CP NR-CP 

DŁUGOŚĆ 
WĘŻĄ 

6 M 7,5 M 10 M 7,5 M 10 M 

ŚREDNICA 
WĘŻA 

3” 4” 4” 4” 4” 

SSAWKA 25-4932-075 25-3936-100 25-4936-100 25-4936-100 25-4936-100 

WENTYLA-
TOR 

N34 N34 N35 N34 N35 
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