
DANE TECHNICZNE

Średnica obręczy                                           

Szerokość obręczy

Maksymalna masa koła

Dokładność odczytu

Czas pomiaru

Predkość obrotowa (rpm)

Zasilanie

10" - 26" 

1,5" - 22"

70kg

1g

6s

<100

230V / 50Hz

Coframa, Świerkowa 32, 62-020 Rabowice, www.coframa.pl, biuro@coframa.pl

AKCESORIA STANDARDOWE

AUTOMATYCZNY START-STOP

      STOP 

Automatyczny start

po opuszczeniu osłony.

Automatyczne zatrzymanie

koła w punkcie niewyważenia.

LASER ORAZ PODŚWIETLENIE 

WNĘTRZA KOŁA

KOLOROWY MONITOR LCD

Automatyczny pomiar średnicy koła, odległości oraz szerokości  Mnogość 
programów do wyważania z automatycznym wyborem min.: Program Dynamiczny, 
Program ALU-S oraz Program do ukrywania ciężarków za ramionami obręczy 
§ Wyważarka idealna do kół samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych.

§

G3.150WS

AUTOMATYCZNY POMIAR 

SZEROKOŚCI OBRĘCZY

POMIAR BICIA OBRĘCZY

CZYTELNA MIARKA HAMULEC NOŻNY


