
 
 

 

NAŚCIENNA  PNEUMATYCZNA  POMPA DO 

SUBSTANCJI AGRESYWNYCH LK 1002 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
- NA BECZKI 200 L I DO ZBIORNIKÓW  

   MAGAZYNOWYCH 1000 L 

 
- PRZEZNACZONA DO POMPOWANIA PŁYNÓW  
  AGRESYWNYCH TAKICH JAK : 

 PŁYN DO SPRYSKIWACZY 
 PŁYN DO CHŁODNIC 
 CHEMII WYKORZYSTYWANEJ W 

WARSZTATACH SAMOCHODOWYCH 

 
- WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 
- W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI : 

 PNEUMATYCZNA POMPA O DŁUGOŚCI 
200MM 

 KOSZ DO MONTOWANIA POMPY NA 
ŚCIANIE 

 WĄŻ SSĄCY O DŁ. 2MB I ŚREDNICY 3/4” 
 RURA SSĄCA DŁ. 940MM I ŚREDNICY 

27MM 

 ADAPTER MOCUJĄCY 
 REGULATOR CIŚNIENIA 1/4” 

 

 

 PARAMETRY  TECHNICZNE  POMPY: 

 

MODEL  LK 1002 

PRZEŁOŻENIE CIŚNIEŃ 1:1 

MAX. WYDAJNOŚĆ  PRZY CIŚNIENIU 6 BAR 14 L/MIN 

CIŚNIENIE ROBOCZE  6-8 BAR 
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