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OBSŁUGIWANE OLEJE:                                            DEXTRON II,III,IV, GENERIC, DB OIL 
ZASILANIE:                                                                 230V/50Hz
FILTRY:                                                                        2 FILTRY CZYSZCZĄCE
ZBIORNIK NA NOWY OLEJ:                                    20 LITRÓW 
ZBIORNIK NA ZUŻYTY OLEJ:                                     25 LITRÓW 
DOKŁADNOŚĆ WAGI:                                                 5g olej nowy i zużyty, 5g płyn czyszczący
WYDAJNOŚĆ POMPY:                                                9 l/min
WTRYSK OLEJU:                                                                                                                             

WYŚWIETLACZ:                                                          7" KOLOROWY DOTYKOWY

TEMPERATURA PRACY:                                           5 ÷ 55 °C
ZAWORY:                                                                   AUTOMATYCZNE

DANE TECHNICZNE:

BAZA DANYCH POJAZDÓW:                                             TAK, SAMOCHODY OSOBOWE

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA WIFIZBIORNIK NA DODATEK CZYSZCZĄCY

SYSTEM PODWÓJNEGO 

FILTROWANIA OLEJU

DUŻY WYŚWIETLACZ DOTYKOWY 7",

CZYTELNE MENU W JĘZYKU POLSKIM

DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW:                                         3 METROWE       

WBUDOWANY MODUŁ WIFI, DRUKARKA:             W STANDARDZIE
SKALOWANY (DOZOWANIE ZA POMOCĄ WAGI OLEJU)  

WBUDOWANA DRUKARKA

3 METROWE PRZEWODY 

SERWISOWE 

FUNKCJA WEWNĘTRZENEGO 

CZYSZCZENIA MASZYNY

KONTROLKA SYGNALIZUJĄCA STAN

BLOKADA WAGI:                                                       TAK
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Stacja do obsługi skrzyń biegów w pełni automatyczna!

Wbudowana baza danych pojazdów wraz z schematami połączeń.

Automatyczne wykrywanie kierunku obiegu oleju w układzie skrzyń biegów,

nie trzeba martwić się o kolejność podpięcia przewodów serwisowych!

MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIANIA 

POZIOMU OLEJU

WALIZKA Z ZŁĄCZAMI NA 

WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM

DODATKOWA WALIZKA OPCJONALNA 

ZŁĄCZAMI PRZELEWOWYMI

WYPOSAŻENIU DODATKOWE (OPCJONALNE)
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