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ZASILANIE:
MOC SILNIKA:
ŚREDNICA PRZEWODU:
DŁUGOŚĆ PRZEWODU:
MAX. TEMPERATURA:

230V/50Hz
0,55 kW
75 mm
8 m
150 °C

OS1B

ODCIĄGI SPALIN 

ZASILANIE:
MOC SILNIKA:
ŚREDNICA PRZEWODU:
DŁUGOŚĆ PRZEWODU:
MAX. TEMPERATURA:

230V/50Hz
0,55 kW
75 mm
4 m
150 °C

OS1P

Pojedynczy wyciąg spalin do odprowadzania spalin samochodowych. 

Wąż odciągowy może być odwieszany na uchwyt przykręcany do ściany co 
zapobiegnie jego przypadkowym uszkodzeniom. Pojedynczy wyciąg spalin 
jest prosty w montażu i łatwy w obsłudze. 

Składa się z wentylatora, węża odciągowego, silnika oraz ssawki odciągowej. 

Bębnowy wyciąg spalin z napędem sprężynowym do odprowadzania 
spalin samochodowych. Składa się węża odciągowego nawiniętego 
na bęben, wentylatora, silnika elektrycznego i ssawki. Przewidziany 
do montażu na suficie. Bęben z napędem sprężynowym wyposażony 
jest w zapadkowy mechanizm blokujący z samoczynnym powrotem.
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