
ZASILANIE:
MOC SILNIKA POMPY:
MOC SILNIKA PRZEKŁADNI:
ŚREDNICA OBRĘCZY:
SZEROKOŚĆ OBRĘCZY:
MAX. ŚREDNICA KOŁA:
WAGA:
POZIOM HAŁASU:

400V/50Hz
1,1 kW
2,2 kW
13" - 27"
800 mm
1600 mm
600 kg
< 70 dBA

MC603

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przeznaczona do montażu i demontażu opon dętkowych i bez dętkowych s Do obsługi kół 
samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych s Talerz zbijaka i 
pazur umieszczone na obrotowej głowicy pozwalający na szybką zmianę narzędzia 
s Specjalnie profilowany talerz zbijaka pozwala na sprawny demontaż opony bez ryzyka 
jej uszkodzenia s Ruchoma platforma do szybkiego i precyzyjnego ustawienia koła 
s Bezpieczne napięcie sterowania (24V) eliminuje ryzyko porażenia prądem

POTĘŻNE SZCZĘKI MONTAŻOWE

ZEGAR KONTROLUJĄCY CIŚNIENIE ROBOCZE POTĘŻNY ZBIJAK Z WYGODNĄ BLOKADĄ

SKRZYNKA Z UCHWYTAMI NA NARZĘDZIA

MONTAŻOWNICA 

2.0

Zeskanuj i zobacz więcej!

160x200x108 cmWYMIARY OPAKOWANIA:
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